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ROHRREINIGUNGSMASCHINE HANDMATIC / AKKU-HANDMATIC

ü		 handliche Maschine für die professionelle Rohrreinigung im Bereich bis NW 70
ü		 automatischer Vor- und Rückschub der Spirale
ü		 geeignet für Spiralstärken 6, 8 und 10 mm Stärke
ü		 geschlossene Spiraltrommel für sauberes Arbeiten
ü		 inkl. Kunststoff-Transportkasten

Tausendfach im Einsatz und seit langem erfolgreich für den schnellen Einsatz in Bad und Küche für Rohre von 12 – 70 mm: 
die Handmatic, die handliche Rohrreinigungsmaschine für kleine Verstopfungen. 

Der typische Vorteil einer Trommelmaschine: die Spirale wird bei der Handmatic nicht von Hand geführt– Vor- und Rückschub erfolgen 
automatisch. Wichtig: beim Zurücklaufen aus dem Rohr verschwindet die Spirale in der geschlossenen Trommel – somit entsteht kein 
Schmutz auf Böden und Wänden. Ihr Kunde wird es Ihnen danken! Sie können die Handmatic mit 6 mm, 8 mm oder 10 mm Spirale 
bestellen. Die Spiralen haben jeweils einen aufgewickelten Bohrkopf.

Jetzt neu als kabellose Variante mit Akku 
Mit dem neuen 18V-Akku-Antrieb arbeiten Sie auch ohne Steckdose vor Ort völlig 
autark - und das bei einer Dauerleistung von etwa 2 Stunden. Mit Hilfe des Schnell-
ladegerätes ist die Maschine innerhalb von 30 Minuten wieder vollständig geladen. 
Der Motor ist perfekt abgestimmt und entwickelt schon bei geringer Drehzahl 
enormes Drehmoment.

Produktinfo Handmatic / Akku-Handmatic

Jetzt neu auch 
als AKKU-VARIANTE
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TECHNISCHE DATEN HANDMATIC

Motor 230 V  /  0,63 kW

Vorschub-
Geschwindigkeit (8 mm)

0 – 5 m/min

Maße  
(Länge x Breite x Höhe)

ca. 39 x 22 x 29 cm

Leergewicht 
(ohne Spirale)

ca. 3,65 kg

Gewicht (inkl. Spirale 
8 mm x 7,5 m)

ca. 5,60 kg

» Art.Nr. 111400
Einsetzbare Spiralen: 
6 mm x 7,5 m

Rohrdimension: 
NW 12 – 40

» Art.Nr. 111100
» Art.Nr. 111105

8 mm  x 7,5 m
8 mm  x 10 m

NW 20 – 50

» Art.Nr. 111600
» Art.Nr. 111605
» Art.Nr. 111700
» Art.Nr. 111705

10 mm x 7,5 m
10 mm x 7,5 m* 
10 mm x 10 m
10 mm x 10 m*

NW 30 – 70

je mit aufgewickeltem Bohrkopf; (*mit Kupplung anstatt Bohrkopf)

AUSFÜHRUNG

Handmatic komplett

» Art.Nr. S110200 mit Spirale 6 mm x 7,5 m und Transportkasten

» Art.Nr. S110100 mit Spirale 8 mm x 7,5 m und Transportkasten

» Art.Nr. S110300 mit Spirale 10 mm x 7,5 m und Transportkasten

Akku-Handmatic

» Art.Nr. S10900 AKKU-Handmatic, inkl. Akku und Schnellladegerät

» Art.Nr. 109000 AKKU-Handmatic, ohne Akku und Ladegerät

» Art.Nr. 109010 Akku 18V 5.0 Ah für Handmatic

» Art.Nr. 109015 Schnellladegerät für Akku Handmatic

» Art.Nr. 110050 Transportkasten Kunststoff, für Handmatic


